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Problématique :
M 
Labride
 
souhaite pouvoir transporter dans sa camionnette des tubes de longueur 
 3,5
0 
m. Le concessionnaire lui indique que 
seul
 le modèle n°4
 convient.
Que pensez-vous de l’affirmation du vendeur ?
)[image: ][image: ]
image1.png
313




image2.png
Transporter fourgon tolé long bas (L2H1)

Transporter fourgon tolé long moyen (L2H2)

Compartimentarriére, surface /vol.
Porte latérale couliss larg./haut.
Hayon, largeur/hauteur

Diamétre de braquage

5,0mz/6,7 m*
1.020/1.284 mm
1.486/1.305 mm

132m

Compartiment arriere, surface /vol. 5,0mz/78m
Porte latérale couliss larg./haut. 1.020/1.284 mm
Hayon, largeur/hauteur 1.486/1.305 mm

Diamétre de braquage 132m
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Caracteristiques techniques - Dimensions.

Transporter fourgon tolé court bas (L1H1)

43m2/58ms
102071284 mm
1486/1.305 mm

n9m

Transporter fourgon tolé court moyen (L1H2)

Compartiment arriere, surface/vol. 43m#/6,7 m*
Porte latérale couliss larg./haut. 1.020/1.284 mm
Hayon, largeur/hauteur 1.486/1.305 mm
Diameétre de braquage 19m




